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PROTOKOL O ZKOUSCE

Cislo: 100-063438
ze dne: 18.9.2019

Nazev a adresa zakaznika:  Ecobeton Czech Republic s.r.o.
Dobrovského 675/4

612 00 Brno
Nazev vyrobku: Souvrstvi podlahového systému Ecobeton
Pfedmét a metoda zkouseni:
Stanoveni tékavych organickych latek (VOC) metodika ¢. 100660-02
- GC-MS s termodesorpci metodika ¢. 100660-04

dle CSN EN ISO 16000-10, Vnitini ovzdusi — Cast 10: Stanoveni emisi tékavych organickych latek ze
stavebnich materiall a nabytku — Metoda zkusebni cely

- pfiprava a odbér vzork( vychazi z CSN EN ISO 16000-11, analyza vzorkd vychazi z ISO 16000-6 a
ISO 16000-3

Zakonny podklad zkousky: Vyhlaska ¢&. 6/2003 Sb., kterou se stanovi hygienické limity
chemickych, fyzikalnich a biologickych ukazateld pro vnitfni prostiedi pobytovych mistnosti nékterych
staveb.

Datum prevzeti vzorku ke zkouskam: 11.09.2019

Datum vykonani zkousek: od: 11.09.2019 do: 18.09.2019

Jméno a funkce osoby opravnéné k podpisu protokolu:

Ing. Martina Mrhalova
Vedouci oboru
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Protokol €.: 100-063438 Strana:2

ze dne: 18.09.2019 Stran: 2
Popis a identifikace vzorku: Souvrstvi podlahového systému Ecobeton
Pouzité pristroje: plynovy chromatograf GC-MS FOCUS s termodesorpci, spektrometr Specord

210, kapalinovy chromatograf HPLC YL9100

Vysledky zkousek:

Stanoveni tékavych organickych latek:

Podstatou testu je stanoveni plosnych mérnych emisi VOC (t&kavé organické latky) uvolfiovanych
z povrchu zkouseného vzorku stavebniho materialu. Test je provadén pomoci testovaci cely, ktera se
priklada na povrch zkouseného vzorku stavebniho materialu pFi konstantni teploté, relativni vihkosti a
mérném pritoku vzduchu. Uvolnéné VOC se sorbuji na sorbent Tenax TA a jsou dale méteny

na plynovém chromatografu GC-MS pomoci termodesorpce dle ISO 16000-6.

Formaldehyd je méfen na spektrometru Specord 210 a ostatni aldehydy a ketony jsou méfeny na
kapalinovém chromatografu HPLC dle ISO 16000-3.

Odchylka od zkousky: Méfeni vzorku bylo provedeno 72 hodin od zahajeni testovani. Vysledek zkousky
je urcen pro orientacni kontrolu vyrobku.

Gislo vzorku: 455 — Souvrstvi podlahového systému Ecobeton

Méfené veliginy Jednotky Vysledky negfozgffﬁfre]
Druh VOC P =
- formaldehyd mg/m3 < 0,001 -
- aldehydy, ketony mg/m3 < 0,01
- benzen mg/m3 < 0,001 -
- toluen mg/m3 < 0,01 -
- suma xylenl mg/m?3 < 0,01
- styren mg/m?3 < 0,01 -
- etylbenzen mg/m?3 < 0,01
- trichlorethylen mg/m? < 0,01 -
- tetrachlorethylen mg/m?3 < 0,01
i ostatni t&kave organické ltky: By 00 -
Tv?c(::elkové tkavé organické ltky ol =0

Uvedena nejistota je roz8ifena nejistota vypoctena s pouzitim koeficientu rozsifeni rovném 2 a
odpovida tedy hladiné vyznamnosti pfiblizné 95 %.

Zkousky proved!: Mgr. J. Opekar, M. Pfeiferova
Protokol vyhotovil: M. Pfeiferova
Pouceni:

Bez pisemného souhlasu zkuSebni laboratore se protokol nesmi reprodukovat jinak, nez cely.
Vysledky zkouSek jsou platné pouze pro zkouseny vzorek a pfitom tento protokol nenahrazuje jiné
dokumenty.

- KONEC PROTOKOLU O ZKOUSCE -
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ZPRAVA O ZKOUSCE

&islo: 100-063439
ze dne: 18.09.2019

Nazev a adresa zakaznika: Ecobeton Czech Republic s.r.o.

Dobrovského 675/4
612 00 Brno
Néazev vyrobku: Souvrstvi podiahového systému Ecobeton
Pfedmét a metoda zkouSeni:
Stanoveni t&kavych organickych latek (VOC) metodika €. 100660-02
- GC-MS s termodesorpci: metodika ¢. 100660-04

dle CSN EN ISO 16000-10, Vnitini ovzdusi — Cast 10: Stanoveni emisi t&kavych organickych latek ze
stavebnich materialli a nabytku — Metoda zkusebni cely

- piiprava a odbér vzork( vychazi z CSN EN 1SO 16000-11, analyza vzorkd vychézi z ISO 16000-6 a
ISO 16000-3

Odchylka od zkousky: Meéfeni vzorku bylo provedeno 72 hodin od zahajeni testovani. Vysledek
zkousky je uren pro orienta¢ni kontrolu vyrobku.

Zakonny podkilad zkousky: Vyhldska ¢&. 6/2003 Sb., kierou se stanovi hygienické limity
chemickych, fyzikalnich a biologickych ukazateld pro vnitfni prostfedi pobytovych mistnosti nekterych
staveb.

Tato zprava o zkousce je vydana na zakladé Protokolu o zkou$ce ¢. 100-063438 ze dne 18.09.2019
vydanym TZUS Praha, s. p. - odstépnym zévodem ZULP Ceské Budgjovice.
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Vyhodnoceni vysledkii zkousSek a posouzeni vyrobku:

~ Cislo vzorku: 455 — Souvrstvi podiahového systému Ecobeton
 Sledovana viastnost Jednotky | VYSIaRk igﬁ:r%?afg | vyhodnoceni
. o . ; ousky o L
- . : . — _Urovein | .
Druh VOC
- formaldehyd ' N mg//ryn3” 1 <0,001 < 0,06 vyhbvuje
- aldehydy, ketony P mg/m?3 ~ <0,01 - vyhovuje
- benzen mg/m? < 0,001 < 0,007 vyhovuje
- toluen o] mg/m? < 0,01 <0,3 vyhovuje
- suma xylen{i mg/m?> < 0,01 <0,2 vyhovuje
- styren mg/m? < 0,01 < 0,04 vyhovuje
- etylbenzen mg/m3 < 0,01 - =00 vyhovuje
- trichlorethylen mg/m? < 0,01 <0,15 vyhovuje 2
- tetrachlorethylen mg/m3 T <0,15 vyhovuje
voC
- ostatni t&kavé organické latky gl ! z .
TVOC .
- celkové tékave organické latky g p - Yyliowtic

Predlozeny vzorek Souvrstvi podlahového systému Ecobeton vyhovél pozadavkiim na celkovy obsah
tékavych organickych latek.

Zpravu o zkousce vyhotovil:

sy

!

Ing. Martina Mrhalova
Vedouci posuzovatel

Konec zpravy






